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ES — Vyhlasenie zhody

Dolepodpisany zastupca

Vyrobcu: TVAREKO s.r.0., Royova 16, 080 05 Presov

Vyrobne: TVAREKO s.r.0., VZ aredl PD, 080 06 PreSov — Vy$na Sebastova
tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:

BETONOVE MUROVACIE TVAROVKY
MT 20, MT 20 MEGA, MT 25, PT10, PT15

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovand v stlade s navodom na pouZitie a ze
sa na vyrobok ajeho vyrobfu uplatiiuje norma STN EN 771-3 , Specifikdcia murovacich prvkov. Cast 3:

Beténové murovacie prvky (z hutného a lahkého kameniva“ a zmeny A1:8/2005.

V ramci pociatocnych skdsok typu sa overili:

Vlastnost/skuzka

Predpis na urenie zhody

Deklarovana hodnota

Cislo protokolu o skiiske
a odkaz na laboratoérium

Rozmerova stalost STN EN 771-3, tab. 1 Trieda tolerancie D1 BB 2011/0056"
Vzhlad prvkov, STN EN 771-3, ¢l. 5.3.2 - Rovnomerna zrnitost BB 2011/0056""
Hrubd objemova hmotnost, bez vyrobnych vad,
Rovinnost pléch -900 kg.m’ + 3%,

- max. zistena odchylka:

0,5 mm
Nasiakavost vodou STN EN 771-3,¢.5.8 Koeficient nasiakavosti BB 2011/0056"
vzlinanim max.: 10 g.m”
Pevnost v tlaku STN EN 771-3, ¢. 5.5.1 @f,:= min. 4,8 MPa BB 2011/0056"
Reakcia na oherfi STN EN 771-3, ¢l. 5.11 Trieda Al BB 2011/0056""

PoufZitie vyrobku:

Betdnové murovacie prvky vyrabané z hutného kameniva pre zamysliané pouzitie na vietky druhy muriva pri
nosnom alebo nenosnom wyu#iti v stendch, stipoch a prie¢kach v pozemnom alebo inZinierskom stavitefstve,
nie na pouZitie s tenkou vrstvou malty.

Farebné prevedenie — tandard: siva

Alternativne farebné prevedenie: hneda, Cerven3, zlta

Ndazov a adresa akreditovanej skisobne:

BetdnRacio, s.r.o0., Skladova 2, 917 01 Trnava, Slovenska republika, akreditované Skisobné laboratérium DAP

Zodpovedni osoba: Ing. Viktor Cop, konatel

V Predove, dia 24.6.2011
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